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Initiation au traitement audio avec Audacity

Avant d'utiliser Audacity il est nécessaire de le configurer.

e =

Vérifiez la version que vous utilisez. Pour ce faire clic gauche sur le menu : || Apropos ahudsciy.. <

Ouwverture de cette boite de dialogues

Audacity | fi systéme IuomseGPL(enangtais)l

(MAudzwity

Audacity ® 1.3.12-beta (Unicode) 3

Un éditeur audio numérique libre
http://audacity sourceforge.net/

Sachant que nous utilisons la version 1.3.12, Voici un exemple de configuration.

Pour ce faire : Menu Adition / Préférences

-)

(e

-Enregistrement
P — Qualité Utilisation : PortAudio V19-devel (built Mar 29 2010 21:03:06)
Fichier I Edition i‘Affichage Transport Pistes Générer Effets Analy Intrface Lectre
-Pistes o
Import {Export | EfIPhériaus: [Haut-parleurs (Realtek righ Def -
Annuler Ctrl+Z Projets
Librairies Enregistrement

Refaire Ctrl+Y Spectrogrammes | Périphérique: Mixage stéréo (Realtek High Def 4 ~

- Avertissements
) L. -Effets Ponr afficher et utiliser Mixage Stéréo il est nécessaire
Lire la région ’ ;LE;":' de confignrer la carte son et de redémarrer Andacity.
Suivez le tutortel mis i voire disposition
Préférences.. Ctrl+P oK Annuer

Périphériques Prévisualisation des effets Périphériques Passage audio

Lecture I ke dela prddcive's 3 Secondes Lecture Doublage : lire les autres pistes pendant I'enregistrement d'une nouvelle
Enregistrement. [F1P: udio logiciel : Lire & Jle piste pendant i ou sa vis
Qualité Prévisualisation de la coupe Qualité (décocher pour enregistrement avec "stéréo mix”)

Interface . : o . Interface

el Prélecture avant|a coupe : secondes Pistes Latence -

Import /Export | Prélecture aprés la coupe : 1 secondes Import / Export Audio vers tampon : 100 milisecondes (plus = plus de latence)

Projets Projets —

s Satdelechre Librairies Correction de latence : -130  milisecondes (négatif = arrire)

Spectrogrammes | | Court: 1 secondes SPECUOGTAMMES | ¢y e gistrement automatique

Répertoires Répertoires z

Avertissements long: 15  secondes b

Effets Effets 60 -50 0
Clavier Clavier Niveau sonore de dédenchement (d6) : )

Souris Souris

P.éfére_ | 'préféze_ )

Périphériques Echantilonnage Périphériques Affichage

Ledine Fréquence déchantilonnage par défaut | [44100Hz  #v || 4100 Lecture Clavier de contréle ergonomique )

Enregistrement. = Enregistrement. \fficher le message d'accueil au lancement du programme < _4 71 cltoiy

Qualits DY Eormat déchantilonnage par défaut : |32:bit float - Qualité.

Interface . interface B Amplitude en dB du YU-métre Forme dlonde (60 dB (ampitude PCM d'échantilon 10 bits) -
Pistes Conversion en temps réel Pistes.

Import [Export | Conyert: échanti ; A = Import / Export Langue : [System -
| — toctton g I
Librairies Lissage : Librairies

Spectrogrammes | oo e baute qualté Spectrogrammes | Comportements

Répertoires ) o . _ Répertoires fermeture de la derniére fenétre referme Audacity

Avertissements | Convertisseur | de haute qualité X Avertissements | [ gip & lachévement des travaux de longue durée

ol Ussage ol

Clavier ARt Clavier Modes

Souris Souris ["IMode CleanSpeech (interface personnalisée)

o ] [Cmuer ]
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Initiation au traitement audio

Périphériques
- Lecture

Actuslser laffichage pendant la lecture
5 les pistes & la hauteur de la fenétre

[T Ajuster

N e = S—

Comportements
électionner tout audio dun projet si rien n'est sélectionné
[] Autoriser les lignes de coupe
ermetire le glissement des bordures de sélection gauche et droite
[C] "Changer la visée de piste” de piste en piste
(V] 'édition d'un dip peut déplacer les autres dips

Bovtonsdo: [Standard__ ]

Qualité
Interface
-
Import / Export
Projets
Librairies
Spectrogrammes.
Répertoires
Avertissements
Effets
Clavier

- Souris

avec Audacity

Périphériques

-~ Lecture
Enregistrement
Qualité

-~ Interface

A limportation de fichiers audio
©) Eaire une copie des fichiers audio non compressés avant le montage (plus sdir)
Lire les fichiers audio non compressés directement depuis l'original (plus rapide)
Normaliser toutes les pistes du projet
A l'exportation dans un fichier audio
Toujours réduire Ia totalité des pistes 3 un mixage stéréo ou mono.
Utiiser un mixage personnalisé (par exemple exporter en multicanal 5.1)
Ouvrir 'éditeur de métadonnées avant l'exportation
Note : Pour choisir les options de qualité d'exportation, diquer sur le bouton Options
de la boite de dialogue d'exportation.

dun projet dé d'autres fichiers audio & Librairie d'export MP3 :
Lecture ‘oujours copier tout I'audio dans le projet ( plus sir) Lecture Version de la librairie MP3 : LAME 3.98.2
Enregistrement ) Ne pas copier d'audio Enregistrement [ =)
e Demander & futisateur X Qua“:; =

InbSiace y Interface Librairie MP3 LAME : | Téléchargement

il | Sauvegarde automatioue B X

Import /Export * [V] Sauvegarder automatiquement une copie du projet dans un répertoire séparé - Import / Export Librairie d'export FFmpeg

P]Ets - Intervalle de sauvegarde automatique 2 minutes <t & P'e‘s de la librairie FFmpeg : F(:

Librairies Librairies JiE |

St Librairie FFmpeg : | Localiger.

Répertoires ~Répertoires Librairie FFmpeg : | Te gement
E{“E‘S Une fois la librairie localisée

- Clavier

e ne plus changer l'emplacement!!!!!

Affichage FFT
Définition

Périphériques
Lecture

- Enregistrement
Qualité
Interface
Pistes
Import / Export
Projets
Librairies
pecraganne )]

Répertoires

Type

Affichage

Fréquence minimum (H2) : 0

Fréquence maximum (Hz) : 8000
Gain (dB) : 20
Plage (dB): 80

Gain Fréquence : (dB/dec) 0

[] Afficher le spectre en échelle de gris

Afficher les avertissements/affichages pour
Lors de enregistrement de projets
Enregistrement de projet vide
Espace disque faible au lancement du programme
Mixage en stéréo durant fexport
Mixage en mono durant lexport

Périphériques

- Lecture
Enregistrement
Qualité
Interface
Pistes
Import / Export
Projets
Librairies
Spectrogrammes.
Répertoires

ffet

Périphériques
Lecture

- Enregistrement
Quaité
Interface

- Pistes

- Import / Export
Projets
Librairies

Périphériques

- Lecture
Enregistrement
Qualité

- Interface
Pistes
Import / Export
Projets

- Librairies
Spectrogrammes

Répertoire des fichiers temporaires
et
Espace lbre :  180,5Go
Cache audio
[7] Lecture etfou enregistrement en mémoire RAM (utile pour des disques lents)
Mémoire libre minimale (MB) : 16

Sila mémoire systéme libre tombe en-dessous de cette valeur, faudio ne pourra
plus &tre dans le cache mémoire et sera éait sur le disque.

Redémarrer Audacity pour appliquer les modifications.
Effets VST

Afficher les effets VST en mode GUI
[|Rechercher les effets VST au prochain démarrage d'Audacity

-~ Périphériques Définition des raccourdis davier
e Catégorie : [Tout > - Lectre

-~ Qualité Commande Combinaison de touches = -~ Qualité
;’Z o Nouveau coin = g‘::fa‘e
s Ouvrr... cul+o 2
Import/Bxport. | | 2 o - Import / Export

ermer

Projets. - Projets
s Envegitrer e projet col+s s
spectrogrammes | | Enegitrer e projet sous... P i
Répertores Enredistrer une copie ée duprofet ... T il
Avertissements l i 14 Avertissements
e = =
B < [ atouer | i)
Souris uris [l

défaut, non
Outil Action de la commande  Boutons
Sélection Définir un point de sélection  Clic Gauche|
Sélection Régler la sélection  Glisser 3 g2 =
Sélection Etendre la sélection  Maj + Clic
Sélection Sélectionner le dlip ou la piste entiére  Double dic
Sélection Définir un point de sélection etlire  Ctrl + Clic ¢
Zoom Zoom avant au point ~ Clic Gauche
Zoom Zoom sur la sélection ~ Glisser & gz
Zoom Zoom arriére dun cran  Clic droit
Zoom Zoom sur Ia sélection  Glisser & dr.
Zoom Zoom arriére sur la sélection  Maj. + glist
= S - e Rt

Cet exemple de configuration nous donne une configuration Standard. Pour un résultat plus
affiné cherchez et faites des tests.
Il est évident qu'avant de faire cette configuration vous avez téléchargé et installé les libraires
Lame et FFmpey et que vous avez configuré votre carte son (Vista ou Windows 7) pour
Audacity. Sivous hésitez aidez-vous des tutoriels mis a votre disposition.

J

Fait par Enryc FONT

CIR,
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